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CAREL LURVINK

Gebruiksaanwijzing;

87368- CaluGuard Classic Cool overall met capuchon
Maten L, XL, 2XL, 3XL Download de EU verklaring van overeenstemming via
www.carellurvink.nl (zoek op “87368”)

A. Gebruik:

Deze overall is met de grootste zorg vervaardigd en geschikt voor:

- Bescherming tegen in de lucht zwevende vaste deeltjes (type 5)

- Beperkte bescherming tegen lichte spray, vioeibare aerosol of lage druk, spatten
met laag volume (type 6)

Gedetailleerde informatie over de geboden bescherming vindt u in deze
handleiding. De overall voldoet aan de Europese verordening EU 2016/425
(persoonlijke beschermingsmiddelen) en zijn overeenkomstig gemarkeerd. De
overall is niet geschikt voor elk gewenst beschermingsniveau dat hierboven niet is
genoemd. Blootstelling aan bepaalde chemicalién of hoge concentraties kan
hogere barriere-eigenschappen vereisen, zowel wat betreft de prestaties van het
materiaal als de constructie van de overall. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om uiteindelijk te beoordelen over de geschiktheid van de overall voor
het vereiste beschermingstype en de juiste combinatie van algehele en
aanvullende uitrusting.

CLL B.V. is niet aansprakelijk in geval van oneigenlijke uitgifte of gebruik van het
product, beoordeel de aanwezige restrisico's op de werkplek om te bepalen of dit
overall geschikt is voor uw specifieke toepassing.

B. Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:

1. Het beschermende karakter van de overall is alleen van toepassing als de
overall correct gebruikt, aangekleed en gesloten wordt, volg hiervoor de
instructies ‘aantrekken.

2. Deze overall is brandbaar, blijf uit de buurt van vuur.

Verlaat de werkplek direct bij beschadigde kleding.

4. De gebruiker mag de beschermende kleding niet uittrekken wanneer hij zich
nog in een risicogebied bevindt.

5. Langdurig dragen van tegen chemicalién beschermende kleding kan
hittestress veroorzaken.

6. Antistatische eigenschappen:

- De gebruiker die deze elektrostatische beschermende kleding draagt,
moet goed geaard zijn. De weerstand tussen de huid van de drager en
de aarde zal kleiner moeten zijn dan 108 Q, bijvoorbeeld door geschikt
schoeisel te dragen op dissipatieve of geleidende vloeren.

- Elektrostatisch dissipatieve kleding mag niet worden geopend of
verwijderd in de aanwezigheid van een ontvlambare of explosieve
atmosfeer of bij het hanteren van ontvlambare of explosieve stoffen.
Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding is bedoeld om te
worden gedragen in de zones 1, 2, 20, 21 en 22 (zie EN 60079-10-1 [7]
en EN 60079-10-2 [8]) waarin de minimale ontstekingsenergie van elke
explosieve atmosfeer is niet minder dan 0,016 mJ.

- Elektrostatische beschermende kleding mag niet worden gebruikt in een
met zuurstof verrijkte atmosfeer of in zone 0 (zie EN 60079-10-1 [7])
zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke
veiligheidsingenieur.

- De elektrostatisch dissipatieve prestatie van de elektrostatisch
dissiperende beschermende kleding kan worden beinvioed door slijtage,
wassen en mogelijke vervuiling.

- De elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding moet zodanig
worden gedragen dat deze permanent alle niet-conforme materialen
bedekt tijdens normaal gebruik (inclusief buigen en bewegen).
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C. Aantrekken:

1. Zorg ervoor dat de maat (zie neklabel) overeenkomt met de afmetingen van
de gebruiker (zie maattabel hieronder).
Breng geen wijzigingen aan het product aan.

2. Controleer de overall voor gebruik altijd op fouten of onvolkomenheden
(gaten of niet goed genaaide delen).

3. Als de overall onvolkomenheden, scheuren of gaten vertoont voor of tijdens
gebruik, stop dan onmiddellijk met werken, verlaat de werkplek en trek een
nieuwe overall aan.
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C. Aantrekken (vervolg):

4. Open de rits, trek de overall voorzichtig aan. Pas op dat u het materiaal en de
naden niet breekt.

5.  Sluit de rits en verwijder de beschermlaag van de plakstrip van de ritsflap.

6. Plaats het plakgedeelte niet precies op de rits maar plaats de ritsflap
voorzichtig recht over de rits en druk het plakgedeelte stevig op de ruimte
naast de rits om een goede afsluiting te creéren. Zorg ervoor dat er geen
vouw zit in de verbinding tussen de overall en het klevende deel van de
ritsflap.

7. In het geval van in de lucht zwevende vaste deeltjes wordt aanbevolen om de
uiteinden van de mouwen en broekspijpen vast te zetten met plakband om te
voorkomen dat deeltjes onder de beschermende kleding kunnen doordringen.

8. Bescherm blootgestelde delen van het lichaam (handen,
adembhalingsgebieden, voeten) met beschermende handschoenen, schoeisel,
eventueel een masker, enz. Bevestig deze waar nodig met plakband aan de
overall, zodat een adequate afdichting en beschermingsniveau wordt
verkregen.

D. maatvoering:

Leverbare maten: Borst omvang Lengte
(zie neklabel) van gebruiker (cm) van gebruiker (cm)
L 100 — 108 176 — 182
XL 108 — 116 182 — 188
2XL 116 — 124 188 — 194
3XL 124 - 132 194 - 200

TS: in geval van afwijkende maten: de exacte afmetingen staan in het
neklabel. Afwijkende maten kunnen enkel besteld worden via een speciale
order, neem contact op met Carel Lurvink via info@carellurvink.nl voor de
mogelijkheden.

E. Samenstelling / allergieén:

Sommige overalls kunnen stoffen bevatten die allergieén kunnen veroorzaken
bij personen die hier bijzonder gevoelig voor zijn, met als gevolg irritaties en/of
contact-allergische reacties. Indien vermoeden van allergie, raadpleeg een
arts of dermatoloog. Opgelet; dit product kan sporen van natuurlijke
rubberlatex bevatten die allergische reacties kan veroorzaken.

F. Transport, opslag, houdbaarheid, levensduur en onderhoud:

1. Vervoer en bewaar in de originele verpakking op een koele en __\_/‘.";
droge plaats. PN

2. Verwijderd houden van ozonbronnen, warmtebronnen en open
vuur. o
3. Overalls zijn te gebruiken binnen vijf jaar na productie (zie T

neklabel voor productiedatum).
4. Het product is een wegwerpartikel en bedoeld voor eenmalig gebruik.

5. Onderhoud:

=

Niet Niet Niet Niet
wassen bleken strijken drogen

Niet droog
wassen

G. Afvalverwerking:

Tijdens gebruik kunnen de overalls besmet raken met vervuilende stoffen of
andere gevaarlijke materialen, een verontreinigde overall moet als zodanig
worden behandeld en afgevoerd. Respecteer bij de afvoer en verwerking van
de verontreinigde overalls de plaatselijke voorschriften.

H. Garantie en schadebeperking:

CLL B.V. garandeert de conformiteit van dit product met de technische
standaardgegevens van CLL B.V. op de datum van levering aan de klanten.
Behalve voor zover verboden bij wet, wordt de onderhavige garantie
afgeleverd ter vervanging van om het even welke andere garantie, met
inbegrip van eventuele garanties voor geschiktheid voor een welbepaald
gebruik; de verantwoordelijkheid van CLL B.V. beperkt zich tot het vergoeden
van de kostprijs van het product in kwestie. De kopers en gebruikers van het
product aanvaarden deze garantievoorwaarden, die niet gewijzigd kunnen
worden door enige andere overeenkomst, zowel mondeling als schriftelijk.

KVK 67631266

BTW NL857100671B01

IBAN NL15ABNA0538346604
BIC  ABNANL2A

Onze algemene voorwaarden, die gedeponeerd zijn bij de KVK en die wij op uw verzoek beschikbaar kunnen stellen, zijn boven alle andere algemene voorwaarden van toepassing op al onze transacties.




" YXVGUARD

Classic Cool overall met capuchon DI'
) : Art.nr.:87368-
CAREL LURVINK Documentdatum: 16-2-2023 Pagina 2 van 4

- L

I. Markeringen en prestaties van deze overall:

Vo EU 2016/425 (PBM): Overige tests:
Persoonlijk Beschermings Middel Abrasion Resistance > 100 | 2/6
Categorie 3 (CE Ill) (EN 530 method 2) cycles
Het EU-typekeuringscertificaat is afgegeven door: Trapezoidal tear resistance 27,9 N weft 1/6
Regelmatige controle (Vo EU 2016/425, module C2) (EN ISO 9073-4) 15,7 N warp
wordt uitgevoerd door: Tensile strength (EN ISO 13934-1) 100 N weft 16
Centrocot (I.D 0624) 42,2 N warp
0624 (Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.), Puncture resistance (EN 863) 6,07 N 1/6
P.zza SantAnna, 2, 21052 Busto Arsizio (VA), Italy Flex cracking resistance >15.000 ¢ 4/6
— EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (EN ISO 7854 method B)
sl Deze overall is in overeenstemming met deze norm, Surface resistance <25x%x10°Q pass
bescherming door de lucht verspreide vaste deeltjes (EN 1149-1)
is aangetoond (type 5) pH (EN 340 - 1SO 3071) pH>3.5-<9.5 pass
Aromatic amines derived from azo dyes (UNI EN <1 malk ass
14362-1:2012+UNI EN ISO 13688:2013 Par.4.2) 979 P
EN 13034:2005+A1:2009
Deze overall is in overeenstemming met deze norm Let op:
beperkte bescherming tegen vioeibare chemicalién is - Bovenstaande informatie geeft niet de exacte werkelijke duur van de
aangetoond (type 6) gegeven bescherming in de werkomgeving weer. De tests zijn uitgevoerd
onder laboratoriumomstandigheden die misschien anders zijn dan de
EN 1149-5:2018 omstandigheden tijdens het daadwerkelijke gebruik van de overall.
Ontwerpeisen en materiaalprestatie voor - Het wordt aanbevolen om te controleren of de overall geschikt is voor het
elektrostatische eigenschappen. beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen
Overeenstemming met deze norm is aangetoond. verschillen van het type test, afhankelijk van temperatuur, slijtage, enz.
- De testresultaten zijn alleen van toepassing op de geteste parameter. Het
EN ISO 13688:2013+A1:2021 effect van een chemische stof kan anders zijn als de stof in een mengsel
Algemene vereisten voor beschermende kleding, wqrdt gebruikt. . . " "
conformiteit met deze norm is aangetoond. - Tl_J_dens het gebruik van de ove_rall_(_goor beweging, blijven _haken, wrijven,
slijtage door contact met chemicalién, enz.) kunnen de fysieke (en
- beschermende) eigenschappen afnemen. Dit kan de daadwerkelijke
Prestaties — test resultaten en klassen gebruiksduur van het product aanzienlijk verkorten.

Tijdens het EU typekeuringsonderzoek werden diverse test resultaten
beoordeeld, de relevante test resultaten zijn hieronder weergegeven.
Tests op de hele overall Resultaat Class
Light spray test (EN ISO 17491-4) No stains on the
witness coveralls

J. Meer informatie:

Carel Lurvink: kwaliteitsproducten voor veiligheid en hygiéne op het werk.
pass Kijk voor meer informatie op www.carellurvink.nl of kom langs in ons
servicecenter in Enschede. Heeft u vragen? Stuur een mail naar onze
specialisten via info@carellurvink.nl of bel met 053-434 4343.

Resistance to aerosol penetration inward Limn 82/90 <30 %

leakage type 5 (EN I1ISO 13982-2 - EN ISO Ls 8110 <15 % pass

13982) -

Tensile srength on seams (EN ISO 13935-2) 121N 3/6 Iedereen verdient een schone en veilige werkomgeving
Tests op het materiaal Resultaat Class

Resistance to liquid penetration
(EN 13034 + EN 1SO 13982-1 + EN 1073-2)

H2S04 30% 0,0 % 3/3
NaOH 10% 0,0 % 3/3
o-xylene 54 % 1/3
Butan-1-ol 1,0 % 2/3

Repellency to Liquid
(EN ISO 6530 — EN 13034)

H2S04 30% 96,3 % 3/3
NaOH 10% 95,9 % 3/3
o-xylene 83,2 % 1/3
Butan-1-ol 93,4 % 2/3
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