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Gebruiksaanwijzing; 

85636 CaluGuard® Thermoflex werkhandschoenen 
Maten: S (8), M (9), L (10), XL (11) 
Download de EU Verklaring van overeenstemming via: www.carellurvink.nl (zoek 
op “85636”) 
 

A. Gebruik: 
Deze handschoenen zijn met de grootste zorg vervaardigd en bestemd om de 
handen te beschermen tegen risico’s van mechanische en/of thermische aard 
(verderop in deze gebruiksaanwijzing wordt gedetailleerde informatie gegeven). 
Ze voldoen aan de Europese Verordening EU 2016/425 en ze zijn conform en 
gemarkeerd. 
CLL B.V. is niet aansprakelijk in geval van een oneigenlijk gebruik van het 
product. Beoordeel de aanwezige restrisico’s om te bepalen of de handschoenen 
geschikt zijn voor het gebruik ervan. Deze handschoenen zijn NIET geschikt voor 
contact met voedingsmiddelen. 
 

B. Voorzorgsmaatregelen bij gebruik: 
1. Controleer de handschoenen voor gebruik altijd op fouten of 

onvolkomenheden. Vertoont de handschoen voor of tijdens gebruik scheuren, 
gaten of andere sporen van slijtage, gooi ze dan onmiddellijk weg.  

2. Draag nooit handschoenen welke vuil zijn aan de binnenzijde of in combinatie 
met vuile handen, dit veroorzaakt irritatie en kan zorgen voor huiduitslag. 
Trek de handschoenen alleen aan over droge en schone handen. 

3. Gebruik deze handschoenen niet als bescherming tegen getande hoeken, 
snijplaten en andere scherpe delen zonder uzelf verzekerd te hebben dat de 
prestatieniveaus (EN 388:2016+A1:2018) van deze handschoen voldoende 
zijn om bescherming te bieden tegen de gevaren in de specifieke toepassing 
op uw werkplek. 

4. Gebruik deze handschoenen NIET als bescherming tegen (ioniserende) 
straling, chemische- of microbiologische gevaren. 
Indien de handschoenen gebruikt worden als bescherming tegen hitte en / of 
koude, raadpleeg dan de specifieke informatie over dit onderwerp verderop in 
dit document zodat u precies kunt bepalen welke bescherming wordt 
geboden. 

5. Handschoenen zonder de EN 407 claim voor vlambescherming (logo met 
vlam), mogen niet in contact komen met open vuur. 
Indien de handschoenen voorzien zijn van een claim dat ze beschermen 
tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal, moet de gebruiker in het geval 
van gesmolten metaalspatten de werkplek onmiddellijk verlaten en de 
handschoenen uittrekken. De handschoen elimineert mogelijk niet alle risico’s 
op brandwonden. 
Voor meerlagige handschoenen geld het prestatieniveau voor het product in 
zijn geheel met alle lagen. 

6. Wanneer koude thermische gevaren aanwezig zijn, kunnen de motorische 
vaardigheden van de handen sterk worden verminderd, wat leidt tot een 
verhoogd risico op ongevallen en letsel. 

7. Niet gebruiken bij risico’s op verstrikking met bewegende machines of 
bewegende machineonderdelen. 

8. Na het gebruik wordt aangeraden de handschoenen schoon te maken met 
een wegwerpdoek. Als u de handschoenen later opnieuw wilt gebruiken, 
moeten ze op een dergelijke manier opgeborgen worden zodat de 
binnenzijde gemakkelijk kan drogen. Deze handschoenen zijn NIET wasbaar. 

 

C. Samenstelling / allergieën: 
Sommige handschoenen kunnen stoffen bevatten die allergieën kunnen 
veroorzaken bij personen die hier bijzonder gevoelig voor zijn, met als gevolg 
irritaties en/of contact-allergische reacties. Indien vermoeden van allergie, 
raadpleeg een arts of dermatoloog. 
Opgelet; dit product BEVAT natuurlijk rubberlatex en kan andere stoffen bevatten 
die allergische reacties kan veroorzaken. Indien u meer informatie wenst, 
raadpleeg dan de R&D afdeling van CLL B.V. 
 

D. Transport, opslag, houdbaarheid en levensduur: 
1. Transporteer en bewaar in de originele verpakking op een koele 

en droge plaats. 
2. Uit de buurt van ozonbronnen, warmtebronnen en open vuur 

houden. 
3. Gebruik de handschoenen binnen drie jaar na aankoop.  
 

E. Afvalverwerking:  
Tijdens gebruik kunnen de handschoenen besmet raken met vervuilende stoffen 
of andere gevaarlijke materialen.  
Respecteer bij de afvoer en verwerking van de handschoenen de plaatselijke 
voorschriften. 
 

F. Garantie en schadebeperking: 
CLL B.V. garandeert de conformiteit van dit product met de technische 
standaardgegevens van CLL B.V. op de datum van levering aan de klanten. 
Behalve voor zover verboden bij wet, wordt de onderhavige garantie afgeleverd 
ter vervanging van om het even welke andere garantie, met inbegrip van 
eventuele garanties voor geschiktheid voor een welbepaald gebruik; de 
verantwoordelijkheid van CLL B.V. beperkt zich tot het vergoeden van de kostprijs 
van het product in kwestie. De kopers en gebruikers van het product aanvaarden 
deze garantievoorwaarden, die niet gewijzigd kunnen worden door enige andere 
overeenkomst, zowel mondeling als schriftelijk.  
 

G. Markeringen en prestaties van deze handschoenen: 
 

 

Vo EU 2016/425 (PBM): 
Persoonlijk beschermingsmiddel  
Categorie 2 (CE II) 

Maat: 
S(8) 

M (9) 
L (10) 

XL (11) 

Lengte: 
235 mm 
250 mm 
260 mm 
280 mm 

De vingerbeweeglijkheid is getest volgens EN ISO 21420:2020 (niveau 5). 
Het EU-typekeuringscertificaat is afgegeven door:  
CTC (I.D. 0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon cedex 07, Frankrijk 
E: ctclyon@ctcgroupe.com  

EN 388:2016+A1:2018 
Bescherming tegen 
mechanische risico’s. 

 
 
 

3231X 

EN 511:2006 
Bescherming tegen 
koude. 

 
 

X21 

EN 407:2020 
Bescherming tegen hitte. 
 

 
 

X2XXXX 
 

H. Uitleg bij score op bescherming tegen mechanische en thermische 
risico’s: 

 

EN 388:2016 
+A1:2018 

 
A.B.C.D.E.(F) 

 

Het hiernaast afgebeelde logo wordt gebruikt om de 
prestaties tegen de norm EN 388:2016+A1:2018 weer te 
geven. 
 
 
 
Zie onderstaand schema voor de betekenis van de score 

Prestatie parameter: score 
1 

score 
2 

score 
3 

score 
4 

score 
5 

A Schuurweerstand 
   (cycli) 

100 500 2000 8000 - 

B Snijweerstand 
   (snijtest / index) 

1.2 2.5 5.0 10.0 20.0 

C Scheurweerstand 
   (Newton) 

10 25 50 75 - 

D Perforatieweerstand 
   (Newton) 

20 60 100 150 - 

E EN ISO snijweerstand  
   (Newton) 

A 
(2) 

B 
(5) 

C 
(10) 

D 
(15) 

E 
(22) 

F 
(30) 

F EN impactweerstand P (geslaagd) of F (niet geslaagd) 

Niveau “X” kan ook gelden voor parameter “A” tot en met “F”, dit betekend “niet 
getest” of “niet van toepassing”.  
Parameters “A” tot en met “E” zijn enkel getest (en de geclaimde bescherming is 
alleen van toepassing) op de palm van de handschoenen. 
Parameter “F” hoeft niet genoemd te worden indien niet getest 
 

EN 511:2006 

 
A.B.C. 

 

Het hiernaast afgebeelde logo wordt gebruikt om de 
prestaties tegen de norm EN 511:2006 weer te geven. 
 
 
 
Zie onderstaand schema voor de betekenis van de score 

Prestatie parameter: score 
0 

score 
1 

score 
2 

score 
3 

score 
4 

A Geleidingskoude 
   (m2 °C/W) 

<0.10 0.10 0.15 0.22 0.30 

B Contactkoude 
   (m2 °C/W) 

<0.025 0.025 0.050 0.100 0.150 

C Penetratie door water 
    

niet 
geslaagd 

geslaagd - - - 

Niveau “X” kan ook gelden voor parameter “A” tot en met “C”, dit betekent “niet 
getest” of “niet van toepassing”. 
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EN 407:2020 

 
A.B.C.D.E.F. 

 

Het hiernaast afgebeelde logo wordt gebruikt om de 
prestaties tegen de norm EN 407:2020 weer te geven. 
 
 
 
Zie onderstaand schema voor de betekenis van de score 

Prestatie parameter: score 
1 

score 
2 

score 
3 

score 
4 

A Beperkte 
   vlamverspreiding - 
   aan de vingers en 
   bij de naden 

Nabrandtijd <15 s <10 s <3 s <2 s 

Nagloeitijd 
niet 

vereist 
<120 s <25 s <5 s 

B Contacthitte -  
   aan de handpalm 
   en, indien relevant, 
   andere zones 

Contact-
temperatuur 

100°C 250°C 350°C 500°C 

Drempeltijd >15 s >15 s >15 s >15 s 

C Geleidingshitte - aan de 
   handpalm en -rug 
   (hitteoverdrachtindex) 

>4 s >7 s >10 s >18 s 

D Stralingshitte - aan de handrug 
   (hitteoverdracht) 

>7 s >20 s >50 s >95 s 

E Kleine druppels gesmolten metaal 
   - aan de handpalm, handrug en 
   Manchet    (aantal druppels) 

>10 >15 >25 >35 

F Grote hoeveelheden gesmolten 
   metaal - aan de handpalm, 
   handrug en manchet 
   (hoeveelheid gesmolten ijzer) 

30 g 60 g 120 g 200 g 

Niveau “X” kan ook gelden voor parameter “A” tot en met “F”, dit betekent “niet 
getest” of “niet van toepassing”. 

 
I. Meer informatie: 
Carel Lurvink: kwaliteitsproducten voor veiligheid en hygiëne op het werk.  
Kijk voor meer informatie op www.carellurvink.nl of kom langs in ons servicecenter 
in Enschede. Heeft u vragen? Stuur een mail naar onze specialisten via 
info@carellurvink.nl of bel met 053-434 4343. 
 

 
 
  


