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CAREL LURVINK
Remover

Eigenschappen:

ClearBlack V53 Graffiti is een bijzonder effectiee gel
voor het verwijderen van graffiti. In tegenstelling tot
andere soortgelijke producten is ClearBlack V53 Graffiti
zeer verwerker- en milieuveilig. Het product is pasteus,
waardoor het zeer geschikt is voor zuigende
ondergronden. Tijdens de verwerking van dit product
komen geen dampen vrij.

Gebruiksaanwijzing:

Dit product kan niet in de volle zon en beneden 4A°C.
verwerkt worden. De te behandelen ondergrond dient
tijdens verwerking winddroog te zijn. Met een blokkwast
dient voldoende ClearBlack V53 Graffiti op de vervuiling
aangebracht te worden. Dit dient vervolgens 5-15
minuten in te werken. De verontreiniging dient bij
voorkeur met warm water van ca. 80A° C. afgespoeld
worden. Hierbij kan een hogedrukreiniger van pas
komen. Indien het gewenste resultaat niet bereikt wordt,
dient u deze behandeling met een langere inwerktijd te
herhalen. Direct na verwerking dient de ondergrond
voorzien te worden van Wall Coat anti-graffiti
beschermingsmiddel.

Technische gegevens:
Kleur: kleurloos tot licht geel
Geur: kenmerkend
Viscositeit: dik vloeibaar
Opslag: vorstvrij
Verpakking: 500ml

Veiligheidsinformatie:
Zie verpakking van het product en het
veiligheidsinformatieblad.

WWW.CARELLURVINK.NL

HOOFDKANTOOR EN FACTUURADRES SERVICESHOP +31 (0) 53 434 43 43 KVK 06063324

Marssteden 40 Franciscusweg 281 B +31(0) 534337105 BTW NL800478253B01

7547 TC Enschede 1216 SG Hilversum ™ info@carellurvink.nl IBAN NL80ABNA0445053259
Nederland Nederland &R chat via www.carellurvink.nl BIC  ABNANL2A

Op onze transacties zijn algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Almelo. Deze worden op aanvraag toegezonden.




