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Op onze transacties zijn algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Almelo. Deze worden op aanvraag toegezonden.
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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgevingClearGreen F60 Anti Schuim 

Eigenschappen:
ClearGreen F60 Anti Schuim neutraliseert het hinderlijke 
schuimen van reinigingsmiddelen. Hierdoor slaat het 
schuim razendsnel neer op de reinigingsvloeistof en 
wordt voorkomen dat machines in een beveiliging 
'slaan', of overlopen met schuim ClearGreen F60 geeft 
daarom een aanzienlijke tijdwinst bij de uitvoering van 
werkzaamheden, zonder enige invloed op het 
toegepaste 
reinigingsmiddel.

Gebruiksaanwijzing:
Vuilwatertank:
25ml op de bodem van een vuilwatertank van 25 liter. 
Schuimvorming wordt direct afgebroken.
In het reinigingsmiddel:
Ca. 50ml op 5 liter reinigingsmiddel voor een 
laagschuimende uitvoering.

Technische gegevens:
Kleur: wit
Geur: Kenmerkend
Viscositeit: vloeibaar
pH: 7
Opslag: vorstvrij
Verpakking: 1, 5 en 210 liter

Veiligheidsinformatie:
Zie verpakking van het product en het 
veiligheidsinformatieblad.

Toepassing: 
ClearGreen F60 Anti Schuim kan ingezet worden bij 
schrob-zuigapparaten, vuilwatertanks en bij sterk 
schuimende reinigingsmiddelen.


