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OMSCHRIJVING 

DFI HYDROSIL CREME  IS EEN PASTEUS HYDROFOBEERMIDDEL VOOR MINERALE BOUWMATERIALEN. ZEER GOED 
TOEPASBAAR OP GESLOTEN ONDERGRONDEN EN AL EERDER BEHANDELDE ONDERGRONDEN

KENMERK 

- Waterdamp doorlatend 
- Na drogen nagenoeg onzichtbaar 
- Toepasbaar op vers, maar droog voegwerk 
- Vermindert uitbloeien van zouten en kalk 
- Sterk afparel effect 
- Zeer goede penetratie in de ondergrond 
- Vrijwel direct na aanbrengen watervast 

TOEPASSING 

Pasteus hydrofobeermiddel voor toepassing op metselwerk, beton, kalkzandsteen, minerale mortels en licht poreus 
natuursteen. 

GEBRUIKSAANWIJZING 

De te behandelen ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. DFI Hydrosil Creme is niet scheur overbruggend: in 
slechte staat zijnde voegen dienen vooraf hersteld te worden. 

Aanbrengen in 1 volle laag, rekening houdend met de poreusheid van de ondergrond. Maximaal 200 gram per m2 

omliggende materialen, zoals kozijnen, ramen en planten, afschermen tijdens de applicatie. 

DFI Hydrosil Creme aanbrengen met behulp van rol of kwast of door middel van airless verspuiten. 

THEORETISCH RENDEMENT 

5 m2 per kilo. 

Om het juiste verbruik vast te stellen adviseren wij voor aanvang van de werkzaamheden een proefstuk te zetten 

REINIGING APPARATUUR 

Direct na gebruik met schoonwater. 
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APPLICATIE CONDITIES 

Minimale omgevingstemperatuur  :  5* C 

Maximale relatieve vochtigheid  : 100 % 

Minimale ondergrond temperatuur :   5* C 

Maximale ondergrond temperatuur : 35 * C 

 

DICHTHEID (SG)  , PH WAARDE 

Onverdund product:   ca 0.83  kg/l 

pH onverdund product;  n.v.t. 

VERPAKKING 

10 kilo in HDPE emmer   Art.nr.:  20772   

25 kilo in HPDE drum   Art.nr.:  20773 

HOUDBAARHEID 

Ten minste 6 maanden, mits opgeslagen in een droge koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking 
tussen 5° en 25°C 

RESTANTEN 

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met de lokale 
regelgeving en wettelijke voorschriften 

ETIKETTERING 

EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

 

Zie voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad op www.dutchfilling.nl 

TRANSPORT GEGEVENS 

Vervoer over land ARD/RID 

UN-nummer   :  

Omschrijving   :  

ADR    :  N.V.T.             

Verpakkingsgroep  :  

Kemler-getal   :  
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Etiket    :  

 

 

 

 

 

 

UITGAVE 

April 2018 

 

Daar de toepassing en het gebruik van dit product buiten onze controle ligt, kunnen wij voor het eind resultaat geen 
verantwoording nemen. 

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.  

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen 
in de databladen staat omschreven. 

 


