
KENMERKEN VAN DE MILLER-VANGLIJNEN

Voorzien van een valdemper die de 
valkracht bij een val tot 6 kN reduceert.

ENERGIEDEMPER

De vanglijn voor valbeveiliging, voor 
weerhouding of voor positionering is 
gemakkelijk verstelbaar tot de gewenste 
lengte voor veilig én comfortabel werken.

VERSTELBAAR

Lichtgewicht en elastisch, verplaatst zich  
met de gebruiker en reduceert de risico’s 
op struikelen of vasthaken.

ELASTISCHE MANYARD®

Nieuwe technologie om over randen te 
werken, met een weefselband die speciaal 
bestand is tegen hitte en tegen snijden.

RANDGETEST

Een brede waaier van koppelingen 
is beschikbaar om aan diverse 
verankeringspunten te bevestigen.

KOPPELINGEN

Vanglijnen
Een vanglijn dient om het harnas van de gebruiker met een verankeringpunt te verbinden: ze 
vormt de tussenverbinding voor het werken op hoogte. Er zijn 3 types verbindingsvanglijnen:  
valweerhouding, valbeveiliging of positionering.
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Valbeveiliging



Schokdempende vanglijnen met touw

Randbestendige vanglijnen: een unieke oplossing voor het technische probleem dat valbeschermingsmiddelen konden breken door 

scherpe randen! Om risico’s verbonden aan werken op hoogte door scherpe randen te voorkomen is een dubbele oplossing noodzakelijk: 

een valbeveiligingsuitrusting werd ontworpen om over scherpe randen te werken, zodat de kans op afbreken van de valbeveiliging veel kleiner 

wordt, terwijl de valkrachten toch worden geabsorbeerd.
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Valbeveiliging

MILLER RANDGETESTE KERNMANTEL VALLIJN
Kernmantel vanglijnen met schokdemper

Voordelen: Randgeteste kernmantel lijnen

• Veilig werken op een rand.

• Schuurbestendig.

• Gemakkelijk herkenbaar op afstand. 

•  Eenvoudig uitvoerbare veiligheidscheck voor 
ieder gebruik.

•  Voldoet aan ieders vereisten (verschillende 
lengtes en haken mogelijk).

Eigenschappen: 

•  Randgeteste productreeks (conform VG 11 
PPE 11.074).

• Hoge kwaliteit kernmantellijn.

• Uitstekend zichtbare lijn (lichtgroen).

• Meerkleurig stiksel.

• Uitgebreid assortiment van productvarianten.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

LENGTE AANSLUITING VOOR 
DE GEBRUIKER

AANSLUITING VOOR 
VERANKERING

Referentienummer
enkelvoudige

vallijn
1 M 1,5 M 2 M ALLEEN 

WARTEL KARABIJN ALLEEN 
WARTEL KARABIJN

1032363* 0,8 m X X

1032364* 1,3 m X X

1032365* 1,8 m X X

1032366 X A A

1032367 X A A

1032368 X A A

1032371 X B B

1032372* X B C

1032373* X B C

1032374* X B C

1032376* X F H

1032377* X F H

1032378* X F G

1032379* X F G

1032380* X F G

1032381* X F E

1032382* X F E

1032383* X F E

1032409* X D D

1032411* X D G

Referentienummer 
dubbele vallijn 1 M 1,5 M 2 M ALLEEN 

WARTEL KARABIJN ALLEEN 
WARTEL KARABIJN

1032387* X B C

1032388* X B C

1032390* X F H

1032391* X F H

1032393* X F G

1032394* X F G

1032396* X F E

1032397* X F E

1032412* X D G

1032414* X D I

Karabijn, aluminium

1028630 D Cigale met driedubbele 
beveiliging

1006452 E Klemhaak

1008342 F Zicral, draaisluiting

1018977 G Vergrendelhaak 
ML04/GO65

1018972 H Dubbele actie GO60

1018976 I Vergrendelhaak GO100

Karabijn, staal

1018960 A Schroefsluiting CS20 

1018963 B Draaisluiting CS20 

1009249 C Vergrendelhaak 
GO55

*: Producten op voorraad


