
TJontec 300 Pur-Eco QS F4a

Neutrale laagschuimende vloerreiniger in
QuattroSelect® pouch

Omschri jv ing

TASKI Jontec 300 Pur-Eco is een laagschuimende neutrale reiniger voor alle waterbestendige harde vloeren. 

Ideaal in schrobzuigmachines voor beschermde vloeren.

Eigenschappen

pH-neutraal

Geen residu of opbouw van residu op de vloer

Laagschuimend effectieve reiniging met zeer lage dosering

Frisse geur

Voordelen

Veilig te gebruiken op alle waterbestendige vloeren

Geen grijze of "vette" vloeren

Goede ontvettende eigenschappen bij minimale dosering om kosten en impact op het milieu te minimaliseren

Sneldrogend zonder strepen

Gebruiksaanwijzing

Het product kan alleen gebruikt worden met de QuattroSelect unit, welke een optimale kostenbeheersing en 

veiligheid voor de gebruiker garandeert.

Dosering*

Draai de gele knop van de QuattroSelect unit naar het juiste product en de juiste toepassing.

Verdunningsmethode emmer en/of schrobzuigmachine: 0,2% / 1:500. Aanbevolen dosering: lichte vervuiling 

(0.2%), zware vervuiling (0.4%). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding van de 

verdunningscentrale.  

Een juiste dosering en temperatuur bespaart geld en minimaliseert de impact van het product op het milieu.

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw

contactpersoon bij Diversey voor advies.

Toepassing

1. Emmermethode: De emmer vullen met behulp van het vulpistool. De oplossing aanbrengen met een

doek/spons. Indien nodig laten inwerken en vervuilde oplossing verwijderen.

2. Reiniging met behulp van een machine: Het product met behulp van het pistool verdunnen in het met water

gevulde reservoir van een eenschijfsmachine of schrobzuigmachine. De oplossing aanbrengen. Indien nodig

laten inwerken en de vervuilde oplossing opnemen. 
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TJontec 300 Pur-Eco QS F4a

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere groene vloeistof

Geur: Licht geparfumeerd

pH-waarde (puur): ~ 8

pH-waarde (in gebruik): ~ 8

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.01

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com/. 

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

Niet gebruiken op watergevoelige vloeren zoals bijv onverzegeld hout.

Milieu-informatie

TASKI Jontec 300 Pur-Eco heeft de licentie (DK/020/006) gekregen en voldoet aan de EU-Ecolabel-criteria als milieuvriendelijk product. De oppervlakteactieve stoffen die in dit 

product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar overeenkomstig de vereisten van de EU- detergentenverordening, EG 648/2004.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer Omschrijving Systeem

101106865 TASKI Jontec 300 Pur-Eco QS 2x2.5L W1+ QuattroSelect®
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