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CaluGreen ECO S4 periodieke sanitairontkalker

Sicherheitsdatenblatt

CAREL LURVINK gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
P Referenz-Nummer: 273039

Ausgabedatum: 11.12.2018 Uberarbeitungsdatum: 17.08.2023 Ersetzt Version vom: 25.01.2022 Version: 4.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform . Gemisch

Produktname : CaluGreen ECO S4 periodieke sanitairontkalker
UFI : S5TV-PDGV-M80S-FQ5N

Produktcode : CL 920316

Produktart . Detergens

Produktgruppe : Reinigungsmittel

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie . Gewerbliche Nutzung

Spezifikation fur den industriellen/professionellen : Weit verbreitete Verwendung

Gebrauch

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt gegebenen bezieht sich auf das Produkt

und auf der Annahme, in Abschnitt 1.1 erwahnt, dass das Produkt in der Art und Weise
verwendet werden, und fir die Zwecke vom Hersteller angegeben.

Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Reiniger, Flussigkeiten (Allzweckreiniger, Sanitarprodukte, Ful3bodenreiniger, Glasreiniger,
Teppichreiniger, Metallreiniger)
Funktions- oder Verwendungskategorie . Reinigungs-/Waschmittel und Additive

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfligbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Inverkehrbringer

Carel Lurvink Logistics B.V.

1Jzersteden, 11

NL- 7547 TB Enschede

Nederland

T +31 (0)53-4344343 - F +31 (0)53-4337105
info@carellurvink.nl - www.carellurvink.nl

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poison Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
-c/o Hopital Militaire Reine Astrid 1120 Bruxelles/Brussel dringenden Fragen zu

Intoxikation 070 245
245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Gebiihr)

Deutschland Giftnotruf der Charité - Hindenburgdamm 30 +49 (0) 30 19240
Universitatsmedizin Berlin 12203
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebaude), UG

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318
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Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

gy
GHSO05
Signalwort (CLP) . Gefahr.
Enthalt . L-(+)-lactic acid
Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen.

H318 - Verursacht schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise (CLP) : P264 - Nach Gebrauch die Hande, Unterarme und das Gesicht grindlich waschen.
P280 - Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen.
P305+P351+P338+P310 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit

entfernen. Weiter spulen. Sofort Arzt anrufen.

EUH Satze . EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

Zusétzliche Satze . Mischen Sie nicht verschiedene Reiniger.
2.3. Sonstige Gefahren

Enthalt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1% bewertet gemal REACH Anhang Xl

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemafl REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,
oder es wurde gemaR den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Citric acid CAS-Nr.: 77-92-9 5-10 Eye Irrit. 2, H319
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) EG-Nr.: 201-069-1 STOT SE 3, H335
EG Index-Nr.: 607-750-00-3
REACH-Nr.: 01-2119457026-
42
L-(+)-lactic acid CAS-Nr.: 79-33-4 1-5 Skin Corr. 1C, H314
EG-Nr.: 201-196-2 Eye Dam. 1, H318
REACH-Nr.: 01-2119474164-
39
Sodium laurylether (2 EO) sulphate CAS-Nr.: 68891-38-3 1-5 Eye Dam. 1, H318
EG-Nr.: 500-234-8 Skin Irrit. 2, H315
REACH-NTr.: 01-2119488639- Adquatic Chronic 3, H412
16
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Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%)
Sodium laurylether (2 EO) sulphate CAS-Nr.: 68891-38-3 (5=C <10)Eye Irrit. 2, H319
EG-Nr.: 500-234-8 (10 = C <100) Eye Dam. 1, H318
REACH-Nr.: 01-2119488639-
16

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt . Haut mit viel Wasser abwaschen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspuilen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Reizung.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Schwere Augenschaden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspruhstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlendioxid. Kohlenmonoxid.
5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Schutz bei der Brandbekédmpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhéangiges Atemschutzgerat. Vollstdndige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: Malnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Schutzausristung . Empfohlene Personenschutzausriistung tragen.
NotfallmaBnahmen : Verunreinigten Bereich liften. Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkréfte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistung".

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.
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Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufuhren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung". Weitere Angaben zur
Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung : Fur eine gute Beluftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Personliche Schutzausriistung tragen.
Hygienemalinahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer

die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Lagerbedingungen . An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.

Lagertemperatur :10-30°C

Lager . Vor Hitze schiitzen. Lagerraum sauber halten. Fir ein geeignetes Belliftungssystem sorgen.
Besondere Vorschriften fur die Verpackung : In einem geschlossenen Behalter aufbewahren. Nur im Originalbehalter aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Die Verwendungshinweise sorgféltig lesen und beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Citric acid (77-92-9)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Zitronensaure

AGW (OEL TWA) [1] 2 mg/m3 (E)

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(l)

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prifung gesundheitsschéadlicher Arbeitsstoffe der DFG

(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu
werden

Rechtlicher Bezug TRGS900

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.3. Air contaminants formed

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Citric acid (77-92-9)

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (Sulwasser) 0,44 mgl/l

PNEC aqua (Meerwasser) 0,044 mg/l
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Citric acid (77-92-9)

PNEC (Sedimente)

PNEC Sediment (Sulwasser) 34,6 mg/kg Trockengewicht

PNEC Sediment (Meerwasser) 3,46 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden ‘ 33,1 mg/kg Trockengewicht
PNEC (STP)
PNEC Kléranlage ‘ 1000 mg/l

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfigbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausristung

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

- per——

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Sicherheitsbrille

Augenschutz

Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen

Norm

Sicherheitsbrille Tropfen mit Seitenschutz

EN 166

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:
Schutzhandschuhe

Handschutz

Typ Material Permeation Dicke (mm)

Durchdringung

Norm

Einweghandschuhe Nitrilkautschuk (NBR) 2 (> 30 Minuten) 0,4

2(<1.5)

EN 374-2

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausristung tragen

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfigbar
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8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Die Verwendungshinweise sorgféltig lesen und beachten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behélter gemaf den Sortieranweisungen des
zugelassenen Einsammlers entsorgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand Flussig
Farbe Rot.
Aussehen Klar.
Geruch Parfumiert.

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt

Nicht verflgbar
Nicht anwendbar

Gefrierpunkt Nicht verflgbar
Siedepunkt Nicht verfugbar
Entzlindbarkeit Nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze Nicht verflgbar
Obere Explosionsgrenze Nicht verfugbar
Flammpunkt Nicht verfugbar
Zundtemperatur Nicht verfugbar
Zersetzungstemperatur Nicht verfugbar
pH-Wert 15
Konzentration der pH-Lésung 100 %
Viskositat, kinematisch 1250 mm2/s
Viskositét, dynamisch 1300 mPa:s

Loslichkeit . vollkommen léslich.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) Nicht verflgbar
Dampfdruck Nicht verfugbar
Dampfdruck bei 50°C Nicht verfugbar
Dichte 1,04 g/lcm3
Relative Dichte Nicht verfligbar
Relative Dampfdichte bei 20°C Nicht verfiigbar

Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfligbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrden

Keine weiteren Informationen verfuigbar

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
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10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfigbar

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

: Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft

Citric acid (77-92-9)

LD50 oral

5400 mg/kg Kérpergewicht Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), 95% CL: 4500 - 6400

LD50 Dermal Ratte

> 2000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

LD50 dermal

> 2000 mg/kg Korpergewicht

L-(+)-lactic acid (79-33-4)

LD50 oral

3730 mg/kg Kérpergewicht

LD50 dermal

> 2000 mg/kg Korpergewicht

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel)

> 7940 mgl/l

Sodium laurylether (2 EO) sulphate (68891-38-3)

LD50 oral

4100 mg/kg Koérpergewicht

LD50 dermal

> 2000 mg/kg Korpergewicht

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschadigung/-reizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzellmutagenitat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

: Verursacht Hautreizungen.
pH-Wert: 1,5

: Verursacht schwere Augenschéaden.
pH-Wert: 1,5

: Nicht eingestuft

: Nicht eingestuft

. Nicht eingestuft

. Nicht eingestuft

: Nicht eingestuft

Citric acid (77-92-9)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

. Nicht eingestuft

Citric acid (77-92-9)

LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

8000 mg/kg Korpergewicht

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

4000 mg/kg Kdrpergewicht

Sodium laurylether (2 EO) sulphate (68891-38-3)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

> 225 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose
90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Aspirationsgefahr

: Nicht eingestuft
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CaluGreen ECO S4 periodieke sanitairontkalker

Viskositat, kinematisch 1250 mm2/s

11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schéadlich fir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schéden in der Umwelt.

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft

Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft

Citric acid (77-92-9)

LC50 - Fisch [1] 1516 mgl/l
EC50 - Krebstiere [1] 120 mg/l
EC50 72h - Alge [1] 640 mgl/l

L-(+)-lactic acid (79-33-4)

LC50 - Fisch [1] 195 mg/l
EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 130 mg/l waterflea
EC50 - Andere Wasserorganismen [2] > 2800 mg/l

Sodium laurylether (2 EO) sulphate (68891-38-3)

LC50 - Fisch [1] 7,1 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - Krebstiere [1] 7,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1] 27 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:

Scenedesmus subspicatus)

NOEC (chronisch) 0,27 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC chronisch Fische 0,14 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri) Duration: '28 d'

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

CaluGreen ECO S4 periodieke sanitairontkalker

Persistenz und Abbaubarkeit Das (die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erfiillt (erfiillen) die Bedingungen
der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iber
Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestéatigen, werden fur die zustandigen
Behdrden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte
oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfligung gestellt.

Citric acid (77-92-9)

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 0,42 g O, /g Stoff
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 0,728 g O, /g Stoff
ThSB 0,686 g O, /g Stoff
BSB (% des ThSB) 0,89 % TOD
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12.3. Bioakkumulationspotenzial

Citric acid (77-92-9)

BKF - Andere Wasserorganismen [1] 3,2

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow) -1,72

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) <4

L-(+)-lactic acid (79-33-4)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow) ‘ -0,62

Sodium laurylether (2 EO) sulphate (68891-38-3)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) ‘ 0,3

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Ortliche Vorschriften (Abfall) . Entsorgung muss gemaf den behérdlichen Vorschriften erfolgen.

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behélter gemal den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- : Auf sichere Weise gemaR den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Leere, gereinigte
Abfallentsorgung Behélter kdnnen unter Beachtung der lokalen behdrdlichen Vorschriften deponiert werden.

Ist eine Wiederverwertung nicht mdglich, unter Beachtung der 6rtlichen behdrdlichen
Vorschriften entsorgen.

Okologie - Abfallstoffe . Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

EAK-Code : 20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemaR ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgeméafle UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar
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ADR IMDG IATA ADN RID

14.5. Umweltgefahren

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender
Landtransport

Nicht anwendbar

Seeschiffstransport
Nicht anwendbar

Lufttransport
Nicht anwendbar

Binnenschiffstransport
Nicht anwendbar

Bahntransport
Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 (ber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Ozon-Verordnung (1005/2009)
Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind

Detergenzien-Verordnung (EC 648/2004)

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

Komponente %
nichtionische Tenside, anionische Tenside <5%
Duftstoffe

Verordnung zu Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 iber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe) gelistet sind
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Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthalt keinen Stoff, der der Verordnung (EG) 273/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 tGber die Herstellung
und das Inverkehrbringen bestimmter Stoffe zur unerlaubten Herstellung von Betaubungsmitteln und psychotropen Stoffen unterliegt.

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Wassergeféhrdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BiImSchV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise
Abschnitt Geéndertes Element Modifikation Anmerkungen
Uberarbeitungsdatum Geandert
Ersetzt Geéandert
Konzentration der Losung bei der pH- Hinzugefugt
Messung
1.1 UFlon SDS 1.1 Hinzugefugt
Abkurzungen und Akronyme:
ADN Europaisches Ubereinkommen ber die internationale Beférderung geféahrlicher Giter auf BinnenwasserstraRen
ADR Européisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf der StraRe
ATE Schéatzwert der akuten Toxizitat
BKF Biokonzentrationsfaktor
CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintréachtigung
DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung
EC50 Mittlere effektive Konzentration
IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung
IATA Verband fir den internationalen Lufttransport
IMDG Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport
LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Konzentration
LD50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung
NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung
NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung
NOEC Hochste geprufte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff
PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
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Abkurzungen und Akronyme:

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter

STP Klaranlage

TLM Median Toleranzgrenze

SDB Sicherheitsdatenblatt

vPVvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer

EN Europaische Norm

OEL Arbeitsplatzgrenzwert

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

VOC Fluchtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

ED Endokrinschéadliche Eigenschaften

Datenquellen

Sonstige Angaben

: VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 16. Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Keine. HAFTUNGSAUSSCHLUSS Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen
Informationen von Quellen bezogen, die wir fur zuverléassig halten. Die Richtigkeit der
ausdriicklichen oder konkludenten Information kann nicht gewéahrleistet werden. Die
Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des
Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen. Aus
diesen und anderen Grunden libernehmen wir keine Verantwortung und lehnen
ausdriicklich Haftung fur Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus der Handhabung,
Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen kénnten oder damit in
irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde fiir dieses Produkt
erstellt und darf nur fir dieses verwendet werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines
anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen
maglicherweise nicht.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Séatze:

Aquatic Chronic 3

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.
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Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Skin Corr. 1C Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung

1272/2008 [CLP]:

Verwendete Einstufung und Verfahren fur die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaf Verordnung (EG)

Skin Irrit. 2 H315 Berechnungsmethoden
Eye Dam. 1 H318 Berechnungsmethoden
Die Einstufung entspricht : ATP 12

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.

17.08.2023 (Druckdatum)

DE (Deutsch)

13/13




