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Handschoenmateriaal
Natuurrubberlatex (Coating- materiaal)•
Polyester (Voering- materiaal)•
Katoen (Voering- materiaal)•

Mogelijk schadelijke ingrediënten
Sensibilisators

Natuurrubberproteïnes•
Zinkdibutyldithiocarbamaat•
Zinkdiëthyldithiocarbamaat•

Eigenschappen
Goede snijweerstand•
Goed comfort•
Machinewasbaar op 40°C.•
Zeer goede greep op droge &amp; natte voorwerpen•

EN-testgegevens
a b c d e f

EN388:2003 2 2

Europese conformiteit
Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese
richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003
+ A1:2009 en EN 388:2003
Ze behoren tot de categorie "Intermediair ontwerp" (=
bescherming tegen middelzware risico's).
EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen
(Mechanische) handbescherming
Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën.
Niet gebruiken bij oliën of vetten.
Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen < 0°C of >
100°C.

Opslag
Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.
Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een
koele en droge plaats.
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