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Etikettering Fysische eigenschappen Productgegevens 

    

Vlampunt: 55 °C Producttype: Detergentia 
Fysische toestand: Vloeibaar 
Kleur: Kleurloos 
Geur: Karakteristiek 

 

Gevaar. 
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. 
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de 

luchtwegen terechtkomt. 
H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, 

met langdurige gevolgen. 
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete 

oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. 

P261 - Inademing van nevel, spuitnevel, damp vermijden. 
P264 - Na het werken met dit product handen, 

onderarmen en gezicht grondig wassen. 
P280 - Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, 

beschermende kleding, beschermende 
handschoenen. 

P301+P310+P331 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een arts 
raadplegen. GEEN braken opwekken. 

P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. 

 

Preventie/Bescherming 

Algemene maatregelen: Verhinder binnendringing van de stof in de 
riolering, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping 
gevaarlijk is  

Opslagvoorwaarden: Op een goed geventileerde plaats bewaren. - 
Koel bewaren. - In goed gesloten verpakking bewaren. - Achter 
slot bewaren. 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het 
mengsel: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek - 
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open 
vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. - Opslag- en 
opvangreservoir aarden. - Uitsluitend vonkvrij gereedschap 
gebruiken. - Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van 
statische elektriciteit. - Licht ontvlambare dampen kunnen zich 
ophopen in het vat - Gebruik explosieveilige apparatuur - Draag 
een persoonlijke beschermingsuitrusting - Contact met de huid en 
de ogen vermijden 

Specifieke eindtoepassingen: Volg de gebruiksaanwijzingen 
zorgvuldig op 

 Bescherming van de ogen: 

 
Veiligheidsbril 
Bescherming van de handen: 

 
Beschermende handschoenen 

 



Gevaren / Verschijnselen Eerste hulp / Blusmiddelen 

Brandgevaar: Ontvlambare vloeistof en damp. 
Huid: Irritatie - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
Inslikken: Risico op longoedeem  
EUH zinnen: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 

veroorzaken,Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
Gevaarlijke ontledingsproducten: Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen 

gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 
Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden 
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten: Ontvlambare vloeistof en damp,Kan 

dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt,Veroorzaakt huidirritatie,Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie,Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Algemeen: Onmiddellijk een arts bellen 
Inademen: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. - Bij 

ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het 
ademen vergemakkelijkt. 

Huid: Huid met water afspoelen/afdouchen. - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. - Bij huidirritatie: 
een arts raadplegen. 

Inslikken: Bij onwel voelen een arts raadplegen - Niet laten braken 
Algemene maatregelen: Verhinder binnendringing van de stof in de riolering, kelders, werkputten en elke 

plaats waar ophoping gevaarlijk is 
Geschikte blusmiddelen: Droog poeder,Koolstofdioxide,Schuim,Verneveld water 
Noodprocedures: Verontreinigde omgeving ventileren,Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en 

verboden te roken,Contact met de huid en de ogen vermijden 
Beschermingsmiddelen: Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting 
Reinigingsmethodes: Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel,Waarschuw de autoriteiten, 

als het product in de riolering of open water terechtkomt 
Voor insluiting: Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het 

wegstromen in de riolering of rivieren te voorkomen,Gelekte/gemorste stof opruimen. 
 

 

Instructies voor verwijdering Opslag Verpakking 

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen: 
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met 
lokale/nationale voorschriften. Lege verpakkingen kunnen 
na reiniging als afval verwijderd worden in 
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Als 
recycling niet mogelijk is, verwijderen in 
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor 
het verwijderen van afval 

Aanvullende informatie: Licht ontvlambare dampen kunnen 
zich ophopen in het vat 

Opslagtemperatuur: 10 – 30 °C 
Opslagplaats: Bewaar op een schone, droge en vuurbestendige plaats 
Zorg voor een geschikte ventilatie 
Informatie betreffende gemengde opslag: Gescheiden bewaren. 
 

Bijzondere voorschriften voor de verpakking: In gesloten 
verpakking bewaren. 

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. 

 


